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@ CORTE CON FORMA /MULTICORTE

Este tipo de corte permite realizar troquelados silueteados en tu disefio. Este trazado debera colocarse en una capa superior
con un color y nombre determinado. Si eliges la opcién de “corte con forma” deberds tener en cuenta los siguientes puntos

a la hora de crear tu trazo para corte.

El formato de archivo recomendado para impresién es PDF.

En archivos creados con Indesign o lllustrator se recomienda exportar en formato PDF

En caso de corte con forma debes crear un fichero en formato PDF que presente un trazado vectorial (Illustrator, Freehand,
Corel Draw, etc) realizado con un color rojo (C:0 M:90 Y:100 K:0) y nombre “CutContour” para indicar la forma deseada de corte

en una capa superior.
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1.1 CREACION DE MUESTRA

* MUESTRA “CUTCONTOUR™ (COREL DRAW)

-

B Nueva ventana L
oy :

2

Actualizar ventana
Cerrar ventana Ctrl+Fd

Cerrar todo

==

Cascada
Mogaico horizontal

MED &3

Mogaico vertical

Espacio de trabajo 3

Ventanas acoplables 3

Barras de herramientas 3

Paletas de colores 3

Cin #itulnl

Seleccionar color

PANTONE® solid coated

,I_EF Abrir paleta...

@I Crear paleta a partir de documento... Veala Opdén de

[E° Cerrar todas las paletas ventana/paleta de colores/editor de paleta
|__,|§" Editor de paleta...

Modelo:

X
<= | ﬁ / CMYK CMYK
=
C 0+ 0
M| oo+ o | Afade un nuevo color con los
v | 100+ 100 valores C:0 M:90 Y:100 K:0
K -
S K 0|4 0
I HSB: Basado en matiz (prede... = nuevaxml '
MNombre:
i [ ]

Visualizadores de color:

Administrador de paletas de colores

m < F N

Pulsa aceptar.

Self Printing.es



Editor de paleta
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Nombre:l CutContour

Cambia el nombre por “CutContour”

Tratar como:I Directos - |I
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Selecciona la opcidn de “tinta directa”
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1.2 CONDICIONES PARA UN CORRECTO TROQUELADO

Evita las formas complejas, cortes interiores inferiores a 150 x 150 mm en articulos no especificados para dimensiones
pequefias, las curvas excesivas, las lineas enrevesadas o trazos inaccesibles que puedan dar lugar a cortes indefinidos.
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1.3 SANGRADO

Recuerda incluir un sangrado de +3mm a lo largo del perimetro de la zona a imprimir, esto evitard posibles margenes
blancos durante el proceso de corte. Activando la casilla Revisién de archivo en el panel del configurador, nuestro
equipo técnico se encargara de asegurar que tu documento cumple los requisitos para realizar el corte con efectividad.
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1.4 LiNEA DE TROQUELADO

La linea de troquelado debera ser un trazo simple y del menor espesor posible (1 px).
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1.5 UNICO ELEMENTO COMPUESTO

Para un correcto troquelado, todos los elementos que conforman la capa “CutContour” deben ser parte de un Unico
elemento compuesto, estar combinados o soldados evitando asi que se omitan en el proceso de elaboracion.

* COMBINAR ELEMENTOS (COREL DRAW)
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Haz clic en Objeto/Combinar o si lo deseas
puedes presiones Ctrl+L.

En algunos casos también puedes utilizar
la opcién “Soldar” [y de la

barra de propiedades.

Una vez finalizada dicha accidn tus
capas deberdn encontrarse como una
sola.

Self Printing.es



